
Pilkington Mirropane™ Chrome Range 



Spiegels zijn ontzettend veelzijdig: ze bieden een 
legio aan ontwerpmogelijkheden en combineren 
functioneel gebruik met esthetiek. Ze kunnen 
ruimtes groter doen lijken, kunnen als decoratief 
stijlelement dienen om een ontwerp tot stand te 
brengen of kunnen visuele effecten opleveren door 
met de spiegeling te spelen. Deze spiegels zullen  
in elke ruimte een blikvanger zijn.

De Pilkington Mirropane™ Chrome Range is geschikt voor 

natte ruimtes en ruimtes met een hoge luchtvochtigheid  

zoals doucheruimtes, wellness ruimtes of binnenzwembaden.  

Het vocht kan de vochtbestendige coating niet aantasten.

De Pilkington Mirropane™ Chrome Range heeft vele 

toepassingsmogelijkheden omdat de spiegels gemakkelijk  

te harden en te lamineren zijn.

Met de Pilkington Mirropane™ Chrome Range ben je niet 

beperkt tot montage met een frame en kun je bijvoorbeeld ook 

met punthouders werken. Dit biedt veel vrijheid in de ontwerpen 

en toepassingsmogelijkheden. Een veiligheidsspiegel kan 

gerealiseerd worden door het product te harden of lamineren.

Door de lage lichtdoorlatendheid van de Pilkington Mirropane™ 

Chrome Range kan het worden gecombineerd met verlichting 

achter het glas. Het effect wordt nog beter als er een deklaag 

wordt aangebracht. Deze spiegels in badkamers, lounges  

van hotels of cruiseschepen zullen een echte blikvanger zijn. 

De Pilkington Mirropane™ Chrome Range kan worden gebruikt 

voor diverse toepassingen. Door te zandstralen kunnen  

er bijv. logo’s, teksten en afbeeldingen op de spiegel worden 

aangebracht om de namen van lobby’s, conferentieruimtes  

en/of bedrijven weer te geven. Daarnaast kan de spiegel worden 

gebogen. Om die reden is het ontwerp, afhankelijk van de 

toepassing en persoonlijke voorkeur, flexibel.

Pilkington Mirropane™ Chrome 
Range



Tot de Pilkington Mirropane™ Chrome Range 

behoren Pilkington Mirropane™ Chrome, 

Pilkington Mirropane™ Chrome Plus 

en Pilkington Mirropane™ Chrome Spy.

Pilkington Mirropane™ Chrome is bij 

uitstek geschikt voor douchecabines  

en glazen deuren. Dit komt door de juiste 

combinatie van veiligheidseigenschappen en 

corrosiebestendigheid. Pilkington Mirropane™ 

Chrome is aan beide kanten doorzichtig.

Pilkington Mirropane™ Chrome Plus is 

ondoorzichtig en is geschikt voor toepassingen 

waarbij geen lichtdoorlatendheid is gewenst 

waardoor objecten achter het glas niet  

zichtbaar zijn.

Pilkington Mirropane™ Chrome Spy biedt 

een on belemmerd doorzicht vanaf de ene kant  

en heeft een spiegeleffect aan de andere kant* en 

is geschikt voor toepassingen m.b.t. onopgemerkt 

toezicht, zoals bij politiebureaus, banken, 

ziekenhuizen, magazijnen of bij de douane.

De eigenschappen van de Pilkington Mirropane™ Chrome 

Range zijn uitstekend:

●  Kan gehard en gelamineerd worden;

●  Corrosiebestendig;

●  Leverbaar in diktes van 4-10 mm en als gelamineerd 

veiligheidsglas in diktes van 8,4-17,5 mm (max. 6000 mm × 

3210 mm). Andere diktes/samenstellingen op aanvraag;

●  Kan gebogen worden voor extra designmogelijkheden;

●  Ook geschikt voor bijv. technische installaties en voor het 

gebruik in commerciële koelingen en verlichtingssystemen;

●  Bruikbaar als huishoudelijke toepassing zoals een 

keukenwand;

●  Zandstralen van logo’s of ontwerpen is mogelijk.

Pilkington Mirropane™ Chrome Range
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Eigenschappen

Pilkington Mirropane™ Chrome 4 mm 2 62 54 • Corrosiebestendig
• Lamineerbaar
• Hardbaar 
• Buigbaar
• Makkelijk hanteerbaar

Pilkington Mirropane™ Chrome 6 mm 2 62 53

Pilkington Mirropane™ Chrome 8 mm 2 62 52

Pilkington Mirropane™ Chrome Plus 6 mm 0 62 53

• Gereduceerde lichttoetreding
• Superieure optiek
• Corrosiebestendig
• Lamineerbaar
• Hardbaar 
• Buigbaar
• Makkelijk hanteerbaar

Pilkington Mirropane™ Chrome Spy 6 mm 8 48 8

•  Confrontatiespiegel
•  Hoge reflectie en lichttoetreding
• Corrosiebestendig
• Lamineerbaar
• Hardbaar 
• Buigbaar
• Makkelijk hanteerbaar

De bovengenoemde waarden zijn conform EN 410.

* afhankelijk van de lichtsituatie/lichtverhoudingen 
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CE-markering bevestigt dat een product voldoet aan de relevante geharmoniseerde Europese norm.

De CE-markering voor elk product, waaronder de opgegeven waarden, staat op www.pilkington.com/CE.

Deze publicatie verschaft slechts een algemene beschrijving van het product. Meer informatie kan worden verkregen bij uw leverancier van Pilkington 

producten. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om ervoor te zorgen dat dit product geschikt is voor een specifieke toepassing en dat 

het gebruik voldoet aan alle geldende wetten, normen, regels en andere vereisten. In de mate die door de geldende wetten is toegestaan, zijn 

Nippon Sheet Glass Co. Ltd en alle dochterondernemingen niet aansprakelijk voor fouten of weglatingen in deze publicatie en voor de gevolgen van 

het feit dat men op de informatie in de brochure heeft vertrouwd. Pilkington en „Mirropane” zijn trademarks van Nippon Sheet Glass Co. Ltd, of een 

dochteronderneming daarvan. 


